Doporuéené rozméry zakladu pro skleniky VARIANT D

Doporucujeme pevné betonové zaklady (Ize i ztracené bednéni).
Pouze v pfipadé ukotveni skleniku k pevnym betonovym zakladim
lze dat pinou garanci za stabilitu skleniku dle statickych vypocti.
Zakaznici si Casto na své riziko buduii zaklady pouze z tramd, prazed
apod., vyrobce takové zaklady NEDOPORUCUJE.

Hlavni podminkou je v kazdém pfipade to, aby vrchni plocha

zakladu byla rovna (nejen v momenté montaze, ale i po letech), aby
nedoslo ke “zkfizeni” konstrukce a tim k pripadnému prasknuti skel.

Sklenik se umisti na rovné zaklady a k zakladim se kotvi pomoci
hmoZdinek a vrutli (nejsou soucasti dodavky).Osvédcené jsou
natloukaci hmozdinky o sile min. 8 mm. Lze v3ak pouZit jakékoliv,

které budou spliovat pevnostni naroky spoje.

v

Hloubku zakladu zvolte dle mistné pfisluSnych podminek.

Doporucujeme, aby zaklady skleniku byly proti okolnimu terénu
zvySeny alespon 0 10 cm. Jednotiivé strany musi svirat pravy Uhel,
celé zaklady musi byt vodorovné.

Upozorfiujeme také, Ze podle volby, druhu zakladu a rozméru
konstrukce se miZe vztahovat na stavbu “Stavebni zakon'. Je proto
vhodné predejit stretu s timto zakonem a Zjistit se vcas podminky,
kdy je tfeba ke stavbé stavebni povoleni a kdy neni.
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