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Pokud je to tfeba, upravte si délku a jednotlivé ¢asti hadice 4*6.
Rukou podrzte jeden konec hadice 4*6 a nechte okolo asi 11mm pro zasunuti.

jeden kus Doporuéené mnozstvi rozpraovacich VloZte hadici do jednotlivych dilG. Pokud to jde téZzko, mlZete pfedtim ponofit
litr/min hlavic a tlaku za danych podminek hadici do vrouci vody.
Tlak  Litr
2bar  0,2ml Pocet ks Tlak UPOZORNEN(
4bar  0,285ml 10 3bar i . L , : . L
6bar 031ml 20 4bar Na zimni obdobi je potfebné ze systému vypustit vodu, aby nedoslo k popraskani.
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Test odolnosti vici vysoké teploté Vyhovuje ‘ =| : d d
Test odolnosti vaci mrazu Vyhovuje
—— — - Zéaruka 24 mésicu se vztahuje na zdvady materialu a zpracovani. Uchovejte prosim doklad o
Test odolnosti vici UV zareni Vyhovuje kouDpi
pi.
Test slaneho rozprasovani Vyhovuje Dodéva: M.A.T. Group, s.r.0., Na Roudné 176, 301 62 Plzef, Ceskd republika, Tel.: +420 376 709 215
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jeden kus
liter/min

Tlak  Liter
2bar 0,2ml
4bar  0,285ml
6bar 0,31Tml

jeden kus
oblast rozprasovania
a priemer

priemer =1,5m
oblast=1,8m2

Doporucené mnozstvo rozprasovacich
hlavic a tlaku za danych podmienok

Pocet ks Tlak
10 3bar
20 4bar

Test odolnosti proti vysokej teplote

Vyhovuje

Test odolnosti proti mrazu

Vyhovuje

Test odolnosti proti UV Ziareniu

Vyhovuje

Test slaného rozprasovania

Vyhovuje
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Pokial je to potrebné, upravte si dizku a jednotlivé ¢asti hadice 4*6.

Rukou podrzte jeden koniec hadice 4*6 a nechajte okolo asi 11mm pre zasunutie.

VloZzte hadicu do jednotlivych dielov. Pokial to ide tazko, m6zZete predtym ponorit hadicu do
vriacej vody.

UPOZORNENIE
Na zimné obdobie je potrebné zo systému vypustit vodu, aby nedoslo k popraskaniu.
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Zaruka 24 mesiacov od datumu nakupu sa vztahuje na vady materialu a spracovania. Uchovajte
prosim doklad o nakupe.

Dodava: M.A.T. Group, s.r.0., Na Roudné 176, 301 62 Plzeri, Ceska republika, Tel.: +420 376 709 215



