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R18JS7-0 | 18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila

Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání
komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu.

Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost.

Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé
aplikace.

4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání.

Zámek na spínači pro lepší kontrolu a ovladatelnost.

LED světlo - lepší viditelnost řezné linie.

Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu.

R18JS7-0
Délka zdvihu (mm) 25
Dodávaný v Karton
Hladina akustického tlaku - nejistota
(dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (dB(A)) 83.5
Hladina akustického výkonu -
nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu (dB(A)) 94.5
Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.8
Hmotnost vč. aku (kg) 2.2
Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 135
Max. kapacita řezání - hliník (mm) 10
Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10
Max. řezný výkon, dřevo | ocel |
hliník [mm] 135/10/10

Napětí 18V
Napětí (V) 18
Počet dostupných akumulátorů 0
Počet otáček bez zatížení (ot./min) 800 - 3500

Standardní vybavení 1x pilový plátek do dřeva, odvod
prachu

Včetně nabíječky Ne


